Neugestaltung des Sasarsteigs zwischen Mainzer Stra  [3e und Reuterstralde in Neukolin
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Legende : .
g Symbole Karte von Berlin M. 1 ;: 2000
Materialien und Ausstattung fiur die Gesta Itung des Sasarsteids FIéChen D BaumSChelben (neU)
Die nachfolgenden Vorgaben orientieren sich an dem Leistungsverzeichnis 431.204 (Spielplatz Reuter- . Lanbaum (BeStand)
straBe -Grunverbindung mit Kinderspielplatz-) des Naturschutz- und Grinflachenamtes. Die Neugestaltung
der Grunverbindung Sasarsteig soll die bereits fertig gestelite Griinverbindung zwischen Karl-Marx-StraRe BetonreChteCkpﬂaSter’ grau (neu) @ Lanbaum (Bestand)
und Reuterstralle bis zur Mainzer Stralle erganzen. Zur einheitlichen Gestaltung sollen deshalb fur den
Sasarsteig uberwiegend die gleichen Materialien bzw. die gleiche Ausstattung verwendet werden wie sie . . . A
fur den Spielplatz ReuterstralRe einschlielich Griinverbindung verwendetwurden. Gran|tmosa|kste|npf|a8ter (neu) . StraUCher (neU)
Zauneinfriedung: Fabrikat: FFT GmbH, Tel.: 03377-30460 / Fax: -304623 seas EXpOSit Sitzgruppe, Erlau AG (neU)
Zaunhéhe: 2030mm, Ausfithrung: Gittermatte, Maschenweite 50 x 200mm, Wassergebundene DeCke (neU) . .
Doppelstabmatte 20/5-D, Mattenlange 2510mm, Q Flndlln (neu)
Korrosionsschutz aller Stahlteile feuerverzinkt nach DIN 50976, G h . I ﬂ - h g
Pulverbeschichtetin RAL 7016 anthrazit Eisenglimmer e O Z ac e neu .
o . (neu) < Diabas-Spaltfelsen
Winkel-Stitzwande: Fabrikat: Ruderdorfer Betonwerk Tel.: 033638/540 / Fax: 033638/531 58 . .
Material: Wandelement 0,99m breit, Typ ZV, L-Form Granltg rogstelnpﬂaster (Bestand) HUﬂthOIlette (neu)
Findlinge: Findlinge (Granit, Durchmesser 0,5-0,8m, Héhe 0,8-1,2m) . . -
Findling schwedischer Granit, schwarz/rot gebandert, ca. 1 x 1 x 0,60m Granltk|eln5telnpﬂaSter (neu) R W|nke|_stutzwande (Bestand)
Diabas Spaltfelsen: Diabas Spaltfelsen ca. 0,70 x 1,00m . e e
Diabas Spaltfelsen ca. 0,90 x 0,60m G t k ﬂ t B t d B Wlnke|-StUtZW3nde (neU)
. . Diabas Spaltfelsen ca. 1,40 x 1,00m . rar" mOsaI p aS er ( eS an )
Foto 1 (Sasarsteig aufgen. am 07.06.2007) Foto 2 (Sasarsteig aufgen. am 07.06.2007) Fabrikat: Firma Herfurt Tel. 847927/50 / Fax: 847927/50 Foto 3 (Sasarsteig aufgen. am 07.06.2007) A Absperrpoller (Bestand)
Absperrpoller: Fabrikat: Hess Form + Licht Rasen mlt VerS|CkerungsmU|den (neU)
Modell: Stabenow 750 _ ® Absperrpouer (neLI)
Typ: B zum herausnehmen und abschlieen
W erkstoff: AluminiumguR3/Stahl feuerverzinkt, grundiert und lackiert, .. L ]
Farbe: Eisenglmmer anthrazit aneent | _' _ ’ ) Das Flurstiick 338 ist insgesamt 2.051m2 groR. == Granitblockstufen
; ¢ " i il Ml i Davon erhalt die ev. Schule 630mz2. e
Wegedecken: Fabrikat: ABC Klinkergruppe, Material: Rechteckpflasterklinker Foto 4 (neue Laternen, Splelplatz . . L. .. . ..
Farbe: rot bunt geflammt mit gefasten Kanten, MalRe: 200x100x72mm, Reuterstr_ aufgen_ am 07062007) D|e Bearbe|tungSﬂaChe (FaChvermogen T|efbauamt) betl’agt 1421m2 ® HOhenpunkt
Hinweis: Tiefbauamt darf im StralRenland (Sasarsteig gehdrt auch dazu) nur ! ‘e - .
Radwege mit roten Pflastersteinen befestigen, deshalb wird der Hauptweg mit HOhenllnle (neLI)
grauen Betonrechteckplastersteinen befestigt (Material wird bei Tief fir Aus-
besserungsarbeiten standig vorgehalten). Im Bereich der Mullzufahrt muss . "
der Weg fiir Mullfahrzeuge befahrbar sein (starkerer Unterbau). Ze|chenerk|é_rung P|anunter|age (45.82) alte HOhe
Wegekanten: W egekanten in geraden und gebogenen Fluchten aus Metallband .. . . . 45.60 A
(feuerverzinkt) 10cm hoch, 3mm stark, mit Bodenanker und durchgehender Offentliches oder Wohngebaude _ Grenze von Berlin bt neue HOhe
einseitiger Beto”rUCke'”StUtze B15 | | | “ | mit Durchfahrt und GeschoRzahl [ J[v] Bezirk.sgrenze ——————— Ke”erh alse (Bestan d)
Wegedecken W egedecken Tragschicht aus Sand-Splitt Schottergemisch, Fabrikat: Fa. Geschéfts-, Gewerbe-, Industrie-, Ortsteilgrenze e ———— .
Tragschicht Dispo, Tel.: 030/5636776 / Fax: 030/5636778, Typ: Saba 0/32 gelb, . N N e . e .
Koémung 0/32, -1 Lage Polyfeltilies TS 600 o. gleichw., Schichtdicke: 15cm Lagergeb&ude oder Garagen Grundstiicksgrenze, Flurstiicksgrenze S KantenStelne (neU) BGerksamt Neu kO”ﬂ Von Berlln
im verdichteten Zustand, Verdichtungsgrad 100% Dpr. Offene Garage mit GeschoRzahl |:| Grundstiicksnummer; Flurstiicksnummer 49; . .
Wassergebundene Decke, Typ: Sabalith- Gehwegmischung in 4cm | — KS KIeSG|Ste|ne (neU)
Unterirdisches Bauwerk { I | Mauer T Abt Bauwesen
Laternen: Fabrikat: Hess Form- und Licht GmbH, Filderbahnstr. 44, 70567 Stuttgart, Briicke ]XXX[ Zaun; Hecke e @ Laterne (neU) .. .
Te!. 07117 19 34 -0, Mode”:"Ma.stauf.satzleuchte.Madrid 800 (?infach- Gewasser I:l Oberirdische Versorgungsamage —_.— Amt fur Planen, Bauordnung und Vermessung
O B o ot K mar Seletz!) - , = S— I 11 Regenwasserablauf (Bestand) Fachbereich Stadtplanung
Reuterstralle. Die vorhandenen 3 alten Laternen werden demontiert. ) ] 0 i ini
F E(S _ ; 07.06.2007 Foto 7 (Sasarsteig aufgen. am 07.06.2007) StraRenbaum oder geschiitzter Baum ® B StraRenbegrenzungslinie, Strakenfluchtlinie —_— Schachtdeckel (Bestand) . .
oto 5 (Sasarsteig aufgen. am 07.06.2007) Naturdenkina o £ o o Neugestaltung des Sasarsteigs zwischen
Kabelschachtdeckel (Bestand) _ _ ) .
Die vorstehende Zeichenerklarung enthélt alle gebréd  uchlichen Planzeichen, auch soweit sie in diesem Ge  staltplan nicht verwendet werden. v Eln an (BeStan d) Malnzer StraBe Und ReUte rStraBe In Berlln_NGUKO"n
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (Bau NVO) in der Fassung vom 22. April 1993 und die Plan  zeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990 g g (Qu artle rsman agementgeblet Flug hafe nstraBe)
MaRstab 1 © 100 @ BSR-Abfallbehéalter (neu) Datum Name MaRstab Plan-Nr. AbL
alisstab L - —— Zauneinfriedung, Gittermatte (neu) Entworfen | 11.06.2007]Poh 1 : 100
T SL—mm" —————— ——— ———— ————— 3
. geéandert 10.07.2007|Pohl
Alle Angaben einschlieBlich des Grenzverlaufes sind vor Arbeitsbeginn zu lGberprifen. U nstim migkeiten zwischen Plan und m BOSChung (neU) geandert 07.04.2008 Berlin-Neukolln. den 2008
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 m tatsdchlichen Gegebenheiten sind mitdem Amtfir Planen, Bauordnung und Vermessung - Fachbereich Stadtplanung- bzw. — Lo
der Bauleitung zu klaren, anderenfalls haftet die ausfuhrende Firm a. Blatarst DIN AO (1189 x 841)
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